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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»

Воскресенского муниципального района Московской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский подготовлены в соответствии со ст. 7, 8,  ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области,  зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области 25.04.2013 года № RU505141012013001, Изменениями в Устав 31.12.2015 года № RU505141012015002,  Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30. 

2. Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском поселении Белоозерский.

3. Нормативы содержат расчетные количественные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского поселения Белоозерский.

4.  Нормативы  устанавливают  обязательные  требования  для  всех  субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в городском поселении Белоозерский.

5.  В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования городского поселения устанавливают совокупность:

-
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения, отнесённым к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского поселения;

-
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения.

6.  Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающих значения расчетных показателей, содержащихся в Нормативах градостроительного проектирования Московской области.
7.      Для целей Нормативов используются следующие основные понятия:

- коэффициент застройки земельного участка (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала, жилого района - отношение территории, застроенной жилыми домами, к территории земельного участка, квартала, жилого района, выраженное в процентах;

-   плотность застройки квартала или жилого района - суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала или жилого района;

- плотность населения жилого района - численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;

-  средняя этажность - отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

- жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

-   квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

-  территория земельного участка, квартала, жилого района, застроенная жилыми домами, - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части, расположенных на земельном участке, в квартале, жилом районе;

-  площадь территории земельного участка, застроенная зданиями, строениями и сооружениями - суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения;

-   плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;

-   протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;

сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта - совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;

-   плотность сети общественного пассажирского транспорта - отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;

-    протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта - протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов);

-   застроенные территории – территории,  которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального назначения;

-  доля застроенных территорий - отношение площади застроенных территорий к общей площади территорий.
Раздел I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

1. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки

1.1.  На жилых территориях размещаются:

жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов объекты;

объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, объекты образования, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

объекты коммунально-бытового назначения;

объекты делового, коммерческого и общественного назначения;

объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;

объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;

объекты транспортной инфраструктуры;

объекты инженерного обеспечения;

иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.

1.2. В городском  поселении Белоозерский при новом строительстве и (или) реконструкции планировки рекомендуемые размеры квартала составляют не более чем 120 на 120 метров в красных линиях. В зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего городским населенным пунктам своеобразия расселения и застройки, преобладающей в городском населенном пункте морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений один из параметров размера квартала может составлять более чем 120 метров, но не более 250 метров в красных линиях. В таких случаях рекомендуется предусматривать в структуре квартала сквозные пешеходные проходы, аллеи и иные планировочные мероприятия, обеспечивающие соразмерные человеку дворовые пространства.

1.3. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них морфологии застройки.

1.4. В городском  поселении Белоозерский при новом строительстве и (или) реконструкции планировки необходимо предусматривать размещение в первых этажах жилых зданий, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы, объектов торговли, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения. Допускается также размещение в первых этажах жилых зданий, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов малого бизнеса производственного назначения, в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния.

1.5. На жилых территориях допускается застройка жилыми домами следующих видов:

застройка многоквартирными жилыми домами;

застройка блокированными жилыми домами;

застройка индивидуальными жилыми домами.

1.6. Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:

- коэффициент застройки земельного участка жилыми домами (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами);

- коэффициент застройки квартала жилыми домами;

- коэффициент застройки жилого района жилыми домами;

- плотность застройки квартала жилыми домами;

- плотность застройки жилого района жилыми домами;

- плотность населения жилого района.

1.7. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском поселении Белоозерский определяется в соответствии с его планировочной структурой, состоящей из семи обособленных жилых образований. Городское поселение Белоозерский относится к  Коломенской рекреационно-городской устойчивой системе расселения.

Состав городского поселения Белоозерский по населенным пунктам

	Наименование населенного пункта
	Численность населения

	Рабочий поселок Белоозерский
	18006

	Деревня  Ворщиково
	156

	Деревня Ивановка
	195

	Деревня Цибино
	1315

	Деревня Белое Озеро
	307

	Село Михалево
	460

	Село Юрасово
	337


    Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий  в населенных пунктах городского поселения Белоозерский определяются в соответствии с таблицей N 1. 
                                                                                                                                     Таблица № 1

	Население, тыс. человек
	Устойчивая система расселения

	
	рекреационно-городская

	
	городские населенные пункты
	сельские населенные пункты

	
	города
	поселки городского типа
	

	от 15 до 50 рабочий поселок Белоозерский
	-
	7
	-

	от 1 до 3 деревня Цибино
	-
	-
	3

	менее 1

деревня  Ворщиково,

деревня Ивановка,

деревня Белое Озеро,

село Михалево,

село Юрасово
	-
	-
	3


Примечания: 
а)  Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности в следующих случаях:
- обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- обеспечения жильем обманутых участников долевого строительства;

- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей;

- строительства зданий и сооружений религиозного назначения;

- создания многофункциональных комплексов жилого, административного, общественно-  

делового и производственного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых для данного населенного пункта расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, транспортной, включая места для хранения индивидуальных автомобилей, инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.

Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от предельных параметров по этажности в обязательном порядке подлежат рассмотрению на Градостроительном совете Московской области.

б)  При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе мансардный этаж и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее  чем на 2 м.

1.8.  Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов Московской области и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определяются в соответствии с таблицей N 2.
                                                                                                                                            Таблица № 2

	Вид застройки
	Средняя этажность жилых домов
	Квартал
	Жилой район

	
	
	Коэффициент застройки жилыми домами, не более (процент)
	Плотность застройки жилыми домами, не более, кв. м/га
	Коэффициент застройки жилыми домами, не более (процент)
	Плотность застройки жилыми домами, не более, кв. м/га
	Плотность населения, не более, чел./га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Населенные пункты с численностью населения от 15 до 50 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения (рабочий поселок Белоозерский)

	Многоквартир

ные жилые дома
	1
	46,4
	4640
	28,1
	2810
	105

	
	2
	38,1
	7620
	20,1
	4010
	143

	
	3
	32,0
	9600
	15,5
	4640
	166

	
	4
	27,7
	11100
	12,6
	5050
	180

	
	5
	24,4
	12200
	10,7
	5350
	191

	
	6
	21,9
	13100
	9,3
	5580
	199

	
	7
	19,8
	13900
	8,2
	5760
	206

	
	8
	18,2
	14500
	7,4
	5910
	211

	
	9
	16,7
	15100
	6,7
	6040
	216

	
	10
	15,5
	15500
	6,1
	6140
	219

	
	11
	14,5
	16000
	5,7
	6230
	223

	
	12
	13,6
	16300
	5,3
	6310
	225

	
	13
	12,8
	16600
	4,9
	6380
	228

	
	14
	12,1
	16900
	4,6
	6450
	230

	
	15
	11,5
	17200
	4,3
	6500
	232

	
	16
	10,9
	17400
	4,1
	6550
	234

	
	17
	10,4
	17700
	3,9
	6600
	236

	Блокированные жилые дома
	1
	49,1
	4910
	37,3
	3730
	

	
	2
	42,1
	8410
	28,4
	5680
	

	
	3
	37,1
	11140
	23,2
	6960
	

	Населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения  (деревня Цибино)

	Многоквар

тирные жилые дома
	1
	45,0
	4500
	26,6
	2660
	100

	
	2
	36,3
	7260
	18,6
	3720
	133

	
	3
	30,1
	9000
	14,2
	4260
	152

	
	4
	25,8
	10300
	11,5
	4610
	165

	
	5
	22,6
	11300
	9,7
	4860
	173

	Блокированные жилые дома
	1
	48,3
	4830
	36,0
	3600
	

	
	2
	40,9
	8180
	26,9
	5380
	

	
	3
	35,8
	10750
	21,8
	6540
	

	Населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек, расположенные в городских, рекреационно-городских и рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения  (деревня Ворщиково, 

деревня Ивановка, деревня Белое Озеро, село Михалево, село Юрасово)

	Многоквар

тирные жилые дома
	1
	44,7
	4470
	26,0
	2600
	98

	
	2
	35,9
	7190
	18,3
	3670
	131

	
	3
	29,7
	8920
	13,9
	4180
	149

	Блокированные жилые дома
	1
	48,2
	4820
	35,7
	3570
	

	
	2
	40,7
	8130
	26,6
	5320
	

	
	3
	35,5
	10660
	21,5
	6450
	


Примечания: 
а) При расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;

б) В населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района;

        в)  На жилых территориях Московской области, застроенных индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.

г) Максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

д) Средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями:

- плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения;

- расчетная плотность населения на территории проектируемой многоквартирной застройки равна частному от деления плотности застройки на показатель обеспеченности одного жителя площадью домов из расчета 28 м2  суммарной поэтажной площади наземных частей многоквартирных жилых домов в габаритах наружных стен (включая 20 м2 площади квартир, 7 кв. м площади стен и помещений общего пользования, 1 м2 площади встроенных и пристроенных нежилых помещений в первых этажах жилых домов);
е)  При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

1.9. Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.

1.10.  При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:

малоэтажная - 1-3 этажа (без учета мансарды);

среднеэтажная - 4-8 этажей;

многоэтажная - 9 этажей и выше.

1.11. Предельные размеры земельных участков, вновь предоставляемых  для застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах городского поселения Белоозерский определяются в соответствии с таблицей N 3.

                                                                                                                               Таблица № 3

	Население, тыс. чел.
	Минимальная/максимальная площади земельного участка, га

	Коломенская рекреационно-городская устойчивая система расселения

	от 15 до 50 (рабочий поселок Белоозерский)
	0,02-0,06

	от 1 до 3  (деревня Цибино)
	0,03-0,15

	от 0,2 до 1 (деревня Белое Озеро, село Михалево, село Юрасово)
	0,03-0,30

	до  0,2 (деревня Ворщиково, деревня Ивановка)
	0,04-0,50


1.12. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 40 процентов, этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей.

1.13. На жилых территориях городского поселения Белоозерский, застроенных индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.

     Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.

1.14. Предусматривать установку технических средств наружного видеонаблюдения в местах, открытых для общего пользования, в составе проектной документации для строительства жилых и нежилых зданий, строений и сооружений.

2. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в населенных пунктах

2.1. Производственные территории предназначены для размещения объектов капитального строительства производственного и непроизводственного типа, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, оптовой торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.2. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в населенных пунктах определяются в соответствии с таблицей N 4.

                                                                                                                                     Таблица № 4
	Виды объектов
	Коэффициент застройки земельного участка производственной территории, не более (процент)

	 Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов)
	60

	Складские объекты
	60

	Объекты транспорта
	40

	Объекты оптовой торговли
	60

	Производственные объекты:

	производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
	50

	текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви
	65

	обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
	45

	издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
	55

	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	45

	производство оптического и электрооборудования
	60

	производство транспортных средств и оборудования
	55

	иные виды производства
	45


3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования  и обустройства велодорожек в городском поселении Белоозерский
3.1. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования - это количественные показатели, характеризующие уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования на соответствующей территории.

3.2. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования 

застроенной  территории городского поселения  Белоозерский приведены в таблице N 5.
                                                                                                                                            Таблица № 5
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Сеть автомобильных дорог общего пользования1)
	км /км²


	4,2 
	Не нормируется


Примечания:

а) Параметры, включая размеры  перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом городского поселения Белоозерский.

3.3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования  общей территории в границах городского поселения Белоозерский приведены в  таблице N 6.

                                                                                                                                    Таблица № 6
	Устойчивая система расселения
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, не менее,  км/ км2

	Наименование
	Доминирующее функциональное  назначение
	


	Коломенская
	рекреационно-городская
	0,41


3.4.  Велодорожки обустраиваются в поселке городского типа с численностью населения более 15 тыс. человек.

Размещение велодорожек осуществляется из расчета:

- 1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне;

- 1 велодорожка в каждой рекреационной зоне;

- 1 велодорожка в центральной части города.

Велодорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м.

4. Расчетные показатели плотности  сети общественного пассажирского транспорта городского поселения Белоозерский
4.1. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта - это количественные показатели, характеризующие уровень развития сети маршрутов общественного пассажирского транспорта на соответствующей территории.

4.2. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта определяют минимально допустимую плотность сети общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский.
4.3. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский представлены в  таблице N 7.

                                                                                                                                    Таблица № 7
	Устойчивая система расселения
	Плотность сети общественного пассажирского транспорта, не менее,  км/ км2

	Наименование
	Доминирующее функциональное  назначение
	

	Коломенская
	рекреационно-городская
	0,37


4.4.Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до остановок общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский представлены в  таблице N 8.

                                                                                                                                    Таблица № 8
	Объекты массового посещения
	Дальности пешеходных подходов, не более, км

	Зоны массового отдыха
	0,2

	Торговые центры и комплексы
	0,15

	Розничные и сельскохозяйственные рынки
	0,15

	Стадионы
	0,2

	Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог
	0,15

	Иные объекты массового посещения
	0,25


5. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения

5.1. Нормированию подлежат территории для размещения объектов, сгруппированных по назначению:

- территории объектов жилищного строительства;

- территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта;

- территории объектов инженерного обеспечения;

- территории объектов физкультурно-оздоровительного назначения;

- территории объектов торговли и общественного питания;

- территории объектов коммунального и бытового обслуживания;

- территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового    

назначения;

- территории объектов здравоохранения;

- территории объектов образования;

- озелененные территории общего пользования;

- территории объектов культуры;

- территории административно-управленческих объектов;

- территории сети дорог и улиц;

- территории объектов специального назначения, занятые кладбищами  

- территории объектов связи.

5.2. За расчетный показатель потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта в расчете на одного жителя. При расчете этого показателя для сельского населенного пункта с численностью населения менее 3 тысяч человек допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах соответствующего городского  поселения.

5.3. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов в городском поселении Белоозерский Коломенской рекреационно-городской  устойчивой системы расселения, дифференцированные  по численности населения, типу населенных пунктов  городского поселения,  в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населенных пунктах,  приведены в таблицах N 9 - N 10. В случаях, если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблицах N 9 - N 10, расчетные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции. В этом случае не допускается снижение расчетных показателей потребности в территориях различного назначения более  чем на 15 процентов.

                                                                                                                                         Таблица № 9
Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения 
для  рабочего поселка Белоозерский
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.

	
	в границах квартала со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах населен

ного пункта

	
	до 3 эт.
	от 4 до 5 эт.
	от 6 до 7 эт.
	до 3 эт.
	от 4 до 5 эт.
	от 6 до 7 эт.
	

	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	3,18
	2,63
	2,35
	4,46
	3,94
	3,67
	0,47

	Территории объектов инженерного обеспечения
	0,29
	0,27
	0,26
	0,13
	0,13
	0,13
	1,00

	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	1,12
	1,09
	1,08
	1,98
	1,93
	1,90
	0,24

	Территории объектов торговли и общественного питания
	0,57
	0,38
	0,30
	1,67
	1,59
	1,55
	0,41

	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,25
	0,16
	0,13
	0,33
	0,32
	0,31
	0,05

	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0
	0
	0
	1,00
	0,96
	0,93
	0,14

	Территории объектов здравоохранения
	0
	0
	0
	0,33
	0,32
	0,31
	0,54

	Территории объектов образования
	0
	0
	0
	7,41
	6,81
	6,49
	0,41

	Озелененные территории общего пользования
	0
	0
	0
	5,50
	5,50
	5,50
	10,00

	Территории объектов культуры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	Территории административно-управленческих объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,49

	Территории сети дорог и улиц
	0
	0
	0
	6,98
	6,62
	6,42
	5,55

	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	
	16,1
1,6
	
	
	
	

	1) многоквартирных жилых домов
	23,9
	18,4
	
	
	
	
	

	в том числе территории открытых автостоянок
	1,7
	1,6
	
	
	
	
	

	2) блокированных жилых домов
	52,6
	
	
	
	
	
	

	3) индивидуальных жилых домов
	75,0
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                               Таблица №10
Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения
 для сельских населенных пунктов городского поселения Белоозерский
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории,  м2/чел.

	
	в границах населенного пункта
	дополнительно в границах городского поселения

	
	с численностью населения от 1 до 3 тысяч человек

(деревня Цибино)
	с численностью населения до 1 тысяч человек

(деревни Ворщиково, Ивановка, Белое Озеро, села Михалево, Юрасово)
	с численностью населения от 1 до 3 тысяч человек

(деревня Цибино)
	с численностью населения до 1 тысяч человек

(деревни Ворщиково, Ивановка, Белое Озеро. Села Михалево, Юрасово)

	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	8,45
	8,50
	
	

	Территории объектов инженерного обеспечения
	1,00
	0,46
	
	

	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	3,15
	3,19
	0,24
	0,24

	Территории объектов торговли и общественного питания
	1,99
	1,43
	0,41
	0,41

	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,56
	0,37
	0,05
	0,05

	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0,95
	0
	0,14
	1,10

	Территории объектов здравоохранения
	0,36
	0,37
	0,18
	0,17

	Территории объектов образования
	7,90
	0
	0,41
	8,38

	Озелененные территории общего пользования
	7,18
	7,28
	8,00
	8,00

	Территории объектов культуры
	0,19
	0
	0,08
	0,27

	Территории административно-управленческих объектов
	0,15
	0
	0,34
	0,49

	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	
	
	

	1) многоквартирных жилых домов
	24,9
	25,0
	
	

	в том числе территории открытых автостоянок
	1,8
	1,9
	
	

	2) блокированных жилых домов
	53,9
	54,1
	
	

	3) индивидуальных жилых домов
	75,0
	75,0
	
	


5.4. Минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта приведена только для застройки многоквартирными жилыми домами. При застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.

5.5. В таблице N 9  минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе "в границах квартала" с соответствующей средней этажностью жилых домов; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе "дополнительно в границах жилого района" с соответствующей средней этажностью жилых домов; в границах населенного пункта определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в населенном пункте, приведенной в графе "дополнительно в границах населенного пункта".

5.6. В таблице N 10  минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах населенного пункта приведена в графе "в границах населенного пункта"; в графе "дополнительно в границах городского  поселения " указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих жителей населенного пункта за его границей.

5.7. В таблице N 9 минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта, территории сети дорог и улиц, территории открытых автостоянок в составе территорий объектов жилищного строительства приведены для расчетного уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1000 жителей (1 машиноместо на 1 квартиру).

5.8. За расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах.

5.9. Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах городского поселения Белоозерский, дифференцированные по численности населения, приведены в таблице N 11. 
                                                                                                                                       Таблица N 11
	Характеристика населенного пункта
	Минимально необходимая площадь озелененных территорий, м2/чел.

	Численность населения, тыс. человек
	Устойчивая система расселения
	в границах квартала
	в границах жилого района
	в границах населенного пункта

	от 50 до 100

(рабочий поселок Белоозерский)
	Коломенская рекреационно-городская
	7,5
	15,7
	26,5

	от 1 до 3 (деревня Цибино)
	
	8,2
	-
	25,6

	менее 1

(деревня  Ворщиково,

деревня Ивановка, деревня Белое Озеро, село Михалево, село Юрасово)
	
	-
	-
	22,8


5.10. Площадь парков в населенных пунктах принимается из расчета не менее 3,0 кв. м/чел. В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь парка не может быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек - 0,5 га.

5.11. Параметры, места и площади территории для размещения объектов федерального значения (объекты полиции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарные депо и иные объекты) регламентируются федеральным законодательством.

5.12. В границах территории офисно-деловых, гостиничных, логистических, производственных, складских комплексов размещается технологически необходимая инфраструктура для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места, объекты инженерного обеспечения и т.д.).

6. Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками и местами для хранения (стоянки) велосипедов
                                                                                                         Таблица № 12
	№№

п/п  

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест
	Максимально

допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов

	1
	- гостевая стоянка 
	на 1 квартиру
	0,33
	м


	100

	2
	-стоянка для постоянного хранения 
	на 1 квартиру
	1
	м


	500-1500

	Стоянки для временного хранения автомобилей

	1.
	Организация и учреждение управления (Администрации муниципальных образований, суды,  ЗАГС, УВД, пожарное депо,  общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)
	на 1000 м2  общей площади
	 28


	м
	250

	   2.
	Банки и банковские

учреждения
	с операционными залами
	на 1000 м2  общей площади
	21
	м
	250

	
	
	без операционных залов
	
	18
	
	

	3.
	Отделения связи, почтовые отделения
	на 1000 м2  общей
площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 общей
площади для обслуживания клиентуры
	17+ 6,5
	м
	250

	4.
	Общеобразовательные организация (школа, лицей, гимназия)
	на 100 человек             
(преподавателей и
сотрудников,   занятых в одну  смену)
	12,6
	м
	100

	5.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	на 100 посетителей
	12,6
	м
	100

	6.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	на 100 работающих  
в максимальной 
смене
	  4,2
	м
	250

	7.


	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, гиперпермаркеты,  и т.п.)
	до 40 тыс. м2 торговой площади
	на 1000 м2  торговой
площади  


	45 
	м
	250

	
	
	до 60 тыс. м2 торговой площади
	на 1000 м2  торговой
площади  


	55 
	м
	250

	 8.
	Магазин продовольственных товаров общей площадью не более 1000 м2
	на 1000 м2 торговой
площади  


	       45
	м
	50

	9.
	Магазин промышленных товаров повседневного спроса, торгово-выставочные залы, автосалоны
	на 1000 м2 торговой
площади  


	       45
	м
	50

	10.
	Рынки, рыночные комплексы, ярмарки
	на 100 торговых мест
	50
	м
	250

	11.
	Объекты общественного питания
	1000 м2 расчетной  
площади

+ 100 работающих  
	30 + 12,6 
	м
	250

	12.
	Бани
	1000 м2 площади для посетителей  +

100 работающих  
в максимальной смене
	5+12,6
	м
	250

	13.
	Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	на 100 рабочих мест
	12,6
	м
	250

	14.
	Салоны ритуальных услуг
	на 100 м2  общей площади
	3
	м
	150

	15.
	Общественное  кладбище
	на 1 га территории
	10
	м
	150

	16.
	Гостиницы высшей категории (4 - 5)
	на 50 номеров
	15 
	м
	250

	17.
	Другие гостиницы
	на 50 номеров
	10 
	м
	250

	18.
	Музейно-выставочные залы
	на 100 единовременных
посетителей
	12,6
	м
	250

	19.
	Театры и студии, кинотеатры
	на 100 зрительских 
мест
	15
	м
	250

	20.
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные
	на 100 единовременных  
посетителей
	12,6
	м
	250

	21.
	Объекты, связанные с отправлением религиозных обрядов (церкви, костелы, мечети, синагогии др.)
	на 100 единовременных  
посетителей (исключая религиозные праздники)
	12,6
	м
	250

	22.
	Городские библиотеки
	на 100 чел. (посетителей,
сотрудников, обслуживающего персонала)
	12,6
	м
	250

	23.
	Поликлиники, амбулаторные учреждения,

специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи
	на 100 посещений в 
смену
	12,6
	м
	250

	24.
	Многопрофильные консультационно-диагностические центры
	на 100 посещений в 
смену
	18
	м
	250

	25.
	Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы
	на 100 койко-мест
	12,6
	м
	250

	26.
	Ветеринарные поликлиники и станции
	100 посещений в 
смену
	12,6
	м
	250

	27.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	на  100 мест на     
трибунах
	20
	м
	250

	28.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	на 100 м2  общей  
площади
	12,6
	м
	250

	29.
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол) 
	100 единовременных
посетителей
	16
	м
	250

	30.
	Бассейны
	100 единовременных
посетителей
	12,6
	м
	250

	31.
	Железнодорожные вокзалы
	100 пассажиров в 
час пик
	10
	м
	250

	32.
	Автовокзалы
	100 пассажиров в 
час пик
	5
	м
	250

	33.
	Агентства по обслуживанию пассажиров
	на 100 м2  общей площади
	5
	м
	250

	34.
	Парки 
	100 единовременных        
посетителей
	6,3
	м
	400

	35.
	Пляжи
	100 единовременных        
посетителей
	6,3
	м
	400

	Места для хранения (стоянки) велосипедов

	1.
	Предприятия, учреждения, организации
	количество персонала и единовременных посетителей
	10%
	м
	15

	2.
	Объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга
	количество персонала и единовременных посетителей
	15%
	м
	15

	3.
	Транспортные пересадочные узлы
	предусмотренное

количество

парковочных мест автомобилей
	10%
	м
	15

	4.
	Места проживания
	1 квартира
	1
	м
	15


Примечания:

а)  На  гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома;
б) Площадь территории для размещения одного автомобиля на открытых автостоянках принимается 22,5 кв. м, в уширениях проезжих частей улиц и проездов - 18,0 м2;

в)  Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) или на соседних территориях в радиусе пешеходной доступности не более 500 м, в районах реконструкции не более 1500 м.  Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

7.  Расчетные показатели допустимой пешеходной и транспортной

доступности объектов социального и культурного обслуживания

Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры от места проживания в городских населенных пунктах приведены в таблице N 13.

                                                                                                                Таблица № 13
	Объекты социальной инфраструктуры
	Пешеходная доступность от мест проживания, не более, км

	
	территория застройки многоквартирными жилыми домами
	территория застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами

	Объекты здравоохранения, в том числе:
	
	

	поликлиники
	1,0
	1,5

	молочные кухни
	0,5
	0,8

	аптеки
	0,5
	0,8

	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	0,5
	0,8

	Объекты торговли и общественного питания
	0,5
	0,8

	Объекты физической культуры и спорта
	1,0
	1,5

	Озелененные территории общего пользования
	1,0
	1,5

	Остановка общественного пассажирского транспорта
	0,5
	0,8


8. Расчетные показатели при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов

Расчетные показатели минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

9. Расчетные показатели обеспеченности жителей городского поселения Белоозерский  основными видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги связи)

9.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения приведены в таблице N 14.
                                                                                                          Таблица № 14
	№№

п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)1)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Электроэнергия, электропотребление 2)
	кВт·ч  / год на 1 чел.
	1128
	Не нормируется

	2.
	Электроэнергия, 

использование максимума электрической нагрузки 2)
	ч / год
	3690
	

	3.
	Электрические нагрузки 3)
	кВт
	-
	


1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

3)  Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

9.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения приведены в таблице N 15.
                                                                                                                   Таблица № 15
	№№

п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса) 1)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения 
	м3 / год

на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 
	м3 / год

на 1 чел.
	 277,20
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год

на 1 чел.
	139,20
	


1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

9.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения приведены в таблице N 16.

                                                                                                               Таблица № 16
	№№

п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса) 1)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  (мало-,  средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	267 
	Не нормируется

	2.
	То же с централизованным горячим водоснабжением
	л / сут. на 1 жителя
	250 

	

	3.
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	267  
	

	4.
	То же с централизованным горячим водоснабжением
	л / сут. на 1 жителя
	250

	

	5.
	Гостиницы, пансионаты 
	л / сут. на 1 место
	230 
	

	6.
	Санатории и дома отдыха
	л / сут. на 1 место
	150 
	


1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

9.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения приведены в таблице N 17.
                                                                                                          Таблица № 17
	№№

п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса) 1) 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными  жилыми домами
	% от водопотребления
	100
	Не нормируется

	2.
	Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными  жилыми домами
	% от водопотребления
	100
	

	3.
	Дождевая канализация. Суточный  объем  поверхностного стока, поступающий   на  очистные сооружения 
	м3 / сут. с 1 га территории
	50
	


1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

9.5. Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи

       Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Московской области и сводом правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные".

10. Расчетные показатели объектов местного значения городского поселения, нормируемых Нормами  градостроительного проектирования

Московской области

10.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приведены в 
 таблице N 18.

                                                                                                               Таблица № 18
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольная образовательная организация

общего типа
	мест на 

1000 жителей
	Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями - 52, при отсутствии данных по демографии – 65


	м
	допустимая пешеходная и транспортная доступность для жителей сельских населенных пунктов, расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений, не нормируется

	2.
	Дошкольная образовательная организация специализированного типа
	% от численности детей 1-6 лет
	2,2
	Не нормируется

	3.
	Дошкольная образовательная организация оздоровительная
	% от численности детей 1-6 лет
	8,8
	


10.2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций приведены в  таблице N 19.
                                                                                                     Таблица № 19
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия)
	учащихся  

на 1000 жителей
	Расчет по демографии  с учетом уровня охвата школьников - 108, при отсутствии данных по демографии – 135
	См. примечания

	2.
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	% от численности школьников
	8
	Не нормируется

	3.
	Общеобразовательные организации, имеющие интернат
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	4.
	Профессиональные образовательные организации  (колледжи) 
	По заданию на проектирование
	Не нормируется


Примечания:

а)  Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в городских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования, - не более 15 минут.

б)  Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в городских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, - не более 15 минут.

в)  Допустимая пешеходная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в сельских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования, - не более 2 км.

г)  Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в сельских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях начального общего образования, - не более 15 минут.

д)  Допустимая пешеходная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в сельских населенных пунктах, для обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, - не более 4 км.

е)  Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в сельских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, - не более 30 минут.

10.3.  Расчетные показатели объектов дополнительного образования приведены в  таблице N 20.
                                                                                                      Таблица № 20
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	% от общего числа школьников
	12
	Не нармируется


10.4. Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время приведены в  таблице N 21.
                                                                                                                   Таблица № 21
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
	% от общего числа школьников
	20
	м
	500 


Примечания:

а)  Организуется на базе  общеобразовательных  организаций (школ, лицеев, гимназий).
б) Допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности применима к объектам, находящимся в границах городского поселения.

10.5.  Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг,  мест захоронения

                                                                                                   Таблица № 22
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Кладбища традиционного захоронения
	га / 1000 чел.
	0,24
	Не нормируется

	2.
	Крематорий
	1 объект 
	на город или группу городов
	Не нормируется

	3.
	Колумбарий
	1 объект
	
	Не нормируется


          Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории, кладбища с погребением после кремации - 50 метров.

           Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

            В санитарно-защитной зоне кладбищ, крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

          Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:

от 20 до 40 га - санитарно-защитная зона - 500 м;

от 10 до 20 га - санитарно-защитная зона - 300 м;

10 и менее га - санитарно-защитная зона - 100 м.

            Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ санитарно-защитная зона - 50 м.

              Для крематориев:

при количестве печей более 1 санитарно-защитная зона - 1000 м;

без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью - 500 м.

            На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70 процентов общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками - не менее 20 процентов от занимаемой территории.

10.6. Расчетные показатели обеспеченности объектами  дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
                                                                                                 Таблица № 23
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей
	пост/ 200 автомобилей
	1
	      Не нормируется

	2.
	Автозаправочные станции 
	объект / 1200 автомобилей
	1
	


Примечания:

а)  Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

б)  Размеры земельных участков  автозаправочных станций:

на 2 колонки     – 0,1га;

на 5 колонок     – 0,2га;

на 7 колонок     – 0,3га;

на 9 колонок     – 0,35га;

на 11  колонок – 0,4га.

10.7. Расчетные показатели обеспеченности учреждениями  культуры и искусства
                                                                                                          Таблица № 24
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Объекты организаций культуры городского значения

	1
	Клубы и учреждения клубного типа
	м2 на 1000 чел.
	10
	м
	1500

	2
	Театры и студии
	мест на

1000 чел.
	5-8
	мин.

транспортной

доступности
	30

	3
	Кинотеатры
	мест на

1000 чел.
	25-35
	мин.

транспортной

доступности
	30

	4
	Религиозно-культовые объекты
	Приходской храм, 1 место
	По заданию на проектиро-
вание
	Не нормируется

	5
	Музейно-выставочный зал
	м2 экспозици-

онной площади на

 1000 чел.
	4-6
	Не нормируется

	6.
	Общедоступные универсальные библиотеки
	единиц на 100 000 жителей
	2
	м
	1500


Примечания:
а) Учреждение клубного типа:

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;

размещение возможно в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений, многофункциональных центров.

б) Общедоступные универсальные библиотеки, организующие в том числе специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения:

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;

размещение возможно в комплексе с другими учреждениями культурно-просветительского характера.

в) Музейно-выставочный зал:

рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума): для сельского поселения - не нормируется;

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;

размещение возможно в составе многофункционального центра, размещение предпочтительно в межрайонном центре.

10.8. Расчетные показатели обеспеченности организациями здравоохранения 
                                                                                                          Таблица № 25
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	территория застройки многоквартирными жилыми домами
	территория застройки блокирован

ными и индивидуальными жилыми домами

	1.
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	посещение в смену
	17,75 на 1000 чел. (14,75 - для взрослых; 3 - для детей
	км
	1,0
	1,5

	2.
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	1 объект
	на 1000 чел.
	км
	5 

	5.
	Раздаточный пункт молочной кухни
	м 2   
 общей площади
	6-8  на 1000 чел.
	км
	0,5
	0,8

	4.
	Аптечные учреждения
	м 2   общей площади


	60-70 на 1000 жителей
	км
	0,5
	0,8

	5.
	Организации скорой медицинской помощи
	автомобиль
	1 на 10 тыс. чел.
	Не нормируется


Примечания:
1) Амбулаторно-поликлиническая сеть:

0,1 га на 100 посещ./смену, но не менее 0,3 га на объект;

2) Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт:

размер земельного участка: 0,2 га на объект;

3) Консультативно-диагностический центр:

размер земельного участка: 0,3-0,5 га на объект;

размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре;

4) Аптека:

размер земельного участка определяется в размере 0,1-0,2 га;

размещение возможно встроенно-пристроенное; в сельских населенных пунктах, как правило, при амбулатории и фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте;
11. Расчетные показатели иных объектов местного значения городского поселения и объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского поселения

     Примерный состав  объектов различного назначения, размещаемых в границах квартала, жилого района и населенного пункта  определен в соответствии с Нормативам градостроительного проектирования Московской области.
                                                                                                          Таблица № 26
	N п/п
	Назначение объектов
	Состав объектов в границах

	
	
	квартала
	жилого района
	населенного пункта

	1
	Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. боксовые, подземные и многоярусные

	2
	Объекты инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)
	Трансформаторные подстанции, бойлерные, центральные тепловые пункты, ВНС-3 подъема, котельные
	Газорегуляторные пункты, опорно-усилительные станции, КНС, котельные
	Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения, очистные сооружения для очистки ливневых стоков

	3
	Объекты физической культуры и спорта
	Спортивные площадки
	Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения
	Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны

	4
	Объекты торговли и общественного питания
	Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания
	Торговые центры, кафе, бары, столовые, кулинарии
	Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны

	5
	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны-парикмахерские
	Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты
	Гостиницы, дома быта, бани, организации по оказанию ритуальных услуг

	6
	Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг
	
	Отделения почтовой связи, отделения банков
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлторские и туристические агентства, нотариальные конторы, ломбарды

	7
	Объекты здравоохранения
	
	Аптечные учреждения
	Больничные организации, в т.ч. больница, специализированные больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

	8
	Объекты образования
	
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования

	9
	Объекты общего пользования
	
	Скверы, сады
	Городские парки, бульвары

	10
	Объекты культуры
	
	
	Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты

	11
	Административно-управленческие объекты
	
	
	Администрации муниципальных образований, суды,  ЗАГС, УВД, пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

	12
	Сеть дорог и улиц
	
	Магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, площади, местные и боковые проезды в жилой застройке
	Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах

	13
	Объекты жилищного строительства
	Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и озеленения на придомовых территориях
	
	


11.1  Расчетные показатели объектов, относящихся к областям  физической культуры и массового спорта приведены в таблице N 27.
                                                                                                                    Таблица № 27
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Объекты физической культуры и массового спорта 

квартального значения

	1.
	Спортивные площадки1)
	м²  на 1000 чел.
	94,8
	м
	500

	Объекты физической культуры и массового спорта городского значения

	2.
	Стадионы
	м²  на 1000 чел.
	616,4


	мин. транспортной доступности
	15

	3.
	Дворцы спорта, спортивные залы
	м² площади пола на 

1000 чел.
	53
	мин. транспортной доступности
	15

	6.
	Плавательные бассейны
	м²  зеркала воды на 

1000  чел.
	14,7
	мин. транспортной доступности
	15


1) Площадь спортивных площадок на территории кварталов входит в состав площади плоскостных спортивных сооружений районного значения.
Примечания:

а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
         б)  В соответствии с СП 42.13330.2011,  приложение Ж  доля физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, принимается в % от общей нормы:  территории – 35;  спортивные залы – 50;  бассейны – 45.

         в) Доступность физкультурно-спортивных сооружений  городского значения не должна превышать 30 мин.


11.2. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице N 28.
                                                                                                                   Таблица № 28
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

в границах квартала

	1.
	Магазин продовольственных товаров
	м2 торговой площади на 

1000 жителей
	70 
	
	

	2.
	Магазин промышленных товаров повседневного спроса
	м2 торговой площади на 

1000 жителей
	30 
	
	

	3.
	Пункт общественного питания
	место
	8 
	
	

	4.
	Приемный пункт химчистки 
	кг вещей в смену
	4 
	
	

	5.
	Приемный пункт прачечной
	кг белья в смену
	10 
	
	

	6.
	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2
	
	

	Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

в границах жилого района

	1.
	Отделение связи 
	объект
	по нормам и правилам министерст-

ва связи и массовых коммуника-

ций РФ
	м
	1000

	2.
	Торговые центры
	м2 торговой площади на  1000 жителей
	280 
	м
	1000

	3.
	Предприятие общественного питания (кафе, бары, столовые)
	мест

на  1000 жителей
	32 на 1 тыс. чел.
	
	

	4.
	Предприятия бытового обслуживания

( ателье, ремонтные мастерские)
	рабочих

мест

на  1000 жителей
	4 
	м
	1000

	5.
	Салоны-парикмахерские
	рабочих

мест

на  1000 жителей
	2
	
	

	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

городского значения

	1.
	Организация и учреждение управления (Администрации муниципальных образований, суды, ЗАГС, УВД, пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)
	объект
	по заданию на проектиро

вание
	мин.

транспортной

доступности
	30

	2.
	Отделение банка
	операционное место
	1 на 10-30 тыс. чел. 
	мин.

транспортной

доступности
	30

	3.
	Отделение и филиал Сбербанка
	операционное место
	1 на 2-3 тыс. чел 
	мин.

транспортной

доступности
	30

	4.
	Юридическая консультация
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел.
	мин.

транспортной

доступности
	30

	5.
	Нотариальная контора 
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс. чел.
	мин.

транспортной

доступности
	30

	6.
	Риэлторские и туристические агентства
	объект
	1
	мин.

транспортной

доступности
	30

	7.
	Предприятие общественного питания (рестораны)
	объект
	По заданию на проектиро

вание
	мин.

транспортной

доступности
	30

	8.
	Дом быта
	рабочее место на 1000 чел.
	5
	мин.

транспортной

доступности
	30

	9.
	Баня, сауна
	мест на 

1000 чел.
	3
	мин.

транспортной

доступности
	30

	10.
	Гостиница
	место
	6  на 1 тыс. чел. 
	мин.

транспортной

доступности
	30

	11.
	Организации по оказанию ритуальных услуг
	объект
	По заданию на проекти

рование
	мин.

транспортной

доступности
	30


Примечания:
а) Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р.

б) В случаях, не нормируемых СП 42.13330.2011 (для жилого района и города) и Нормами градостроительного проектирования Московской области,  максимально допустимый уровень территориальной доступности принят по результатам натурных обследований.

в) В районах одно- и двухэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения может составлять 800 м.

г) Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и более  и общественными зданиями должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 

11.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов приведены в таблице N 29.
                                                                                                                            Таблица № 29
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Объект  размещения отходов (полигон ТБО)   
	га
	7,5 
	Не нормируется


1) Норма площади объекта размещения отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 25 м. 

11.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности приведены в таблице N 30.                                                                                                                
                                                                                                                        Таблица № 30
	№№

п/п
	Наименование объекта 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Пожарное депо 
	объект
	21
	мин.
	10


11. 5. Расчетные показатели объектов, предназначенных  для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде  приведены в таблице N 31.
                                                                                                                          Таблица № 31
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спасательные посты  (станции)

на водных объектах 
	объект / 200 м береговой  линии  
	1
	м
	200

	2.
	Объекты оказания первой медицинской помощи

на водных объектах
	объект / 200 м береговой  линии
	11)
	м
	200


1) В составе спасательного поста (станции) на водном объекте.

11. 6.  Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства приведены в таблице N 32.
                                                                                                                             Таблица № 32
	№№

п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Рынки, рыночные комплексы
	м²  торговой площади на 1000 человек 
	35
	мин.

транспортной доступности
	30

	
	
	объект / административный район
	1
	
	


Раздел II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в Нормативах, основывается на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

в нормативных правовых актах Российской Федерации;

в нормативных правовых актах Московской области;

в технических регламентах, национальных стандартах и сводах правил;

2) учете показателей и данных, содержащихся в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о социально-демографическом составе и плотности населения городского поселения Белоозерский;

в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации, Московской области и городского поселения Белоозерский и материалах по их обоснованию;

в методических материалах в области градостроительной деятельности.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части Нормативов. 

1. Материалы по обоснованию расчетных показателей интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах и плотности населения на жилых территориях

1.1. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском поселении Белоозерский определяется с учетом его планировочной структуры и состава  по населенным пунктам  в соответствии с таблицей N 1 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области. 

1.2. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов Московской области и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определены в соответствии с таблицей N 2 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.

1.3. Предельные размеры земельных участков,  вновь предоставляемых  для застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах городского поселения Белоозерский определены  в соответствии с таблицей N 3 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области. 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей интенсивности использования производственных территорий в населенных пунктах

2.1. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в населенных пунктах определены в соответствии с таблицей N 4 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.

2.2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий в зависимости от вида производственных объектов установлен с учетом нормативов:

-  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (приложение Г, таблица Г1);
-  Территориальные строительные нормы Московской области "Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)", приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительства Московской области от 17.12.1999 N 339 "О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПТ-99)" в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 N 18/11 (пункт 7.2, таблица 3 и приложение М).

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей плотности сети автомобильных дорог общего пользования  и обустройства велодорожек в  городском поселении Белоозерский
3.1. Плотность дорог общего пользования является одним из основных количественных показателей, характеризующих достигнутый уровень транспортного обслуживания в регионе. Нормированию подлежит сеть автомобильных дорог с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения (без улиц в населенных пунктах), т.е. участки дорог, предназначенные для связи населенных пунктов между собой.  При этом дороги федерального значения не учитываются, поскольку они в своем большинстве не предназначены для обслуживания прилегающих территорий и расположенных на них населенных пунктов.

3.2. Согласно действующим нормативам (Руководство по проектированию городских улиц и дорог) рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади застройки. Параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом городского поселения Белоозерский.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования  составляет в настоящее время 4,2 км на км2 застроенной  территории городского поселения Белоозерский.

3.3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования  общей территории в границах городского поселения Белоозерский определяются для Коломенской рекреационно-городской устойчивой системой расселения в соответствии с таблицей N 5 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.
3.4. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования  должна постоянно уточняться по мере формирования планировочных решений для отдельных частей рабочего поселка в проектах планировки.

Объем нового строительства автомобильных дорог общего пользования  на территории городского поселения составит – на первую очередь 0,7 км и к расчетному сроку еще 0,5 км (относительно современного положения).

3.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям транспорта, дорожного строительства городского поселения Белоозерский
	Показатели
	Единицы измерения
	Отчет
	Оценка

	
	
	2013
	2014
	2015

	Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное(муниципальное) управление

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения
	        км
	20,86
	20,86
	20,86

	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	         км
	-
	-
	-

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	         км
	1,5
	0,86
	1,5

	Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	        км
	49,76
	49,76
	49,76

	Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	        км
	3,41
	3,41
	3,41


3.6.  Нормативы размещения  велодорожек в городском поселении Белоозерский определены п. 5.20. Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.

4. Материалы по обоснованию расчетных показателей плотности сети общественного пассажирского транспорта городского поселения Белоозерский
Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского поселения. 

4.1. Сеть общественного пассажирского транспорта следует проектировать с соответствии с СП 42.13330.2011  гл.11.   Проектирование троллейбусных  линий следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.09-90. 

 конец) принимаются  на уровне расчетных показателей, установленных СП 42.13330.2011 п. 11.2.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

4.2. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский определены в соответствии с таблицей N 5 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области. 

4.3. Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до остановок общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский приняты в соответствии с таблицей N 5 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.

5. Материалы по обоснованию расчетных показателей потребности в территориях различного назначения городского поселения Белоозерский
5.1. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов в городском поселении Белоозерский Коломенской рекреационно-городской  устойчивой системы расселения, дифференцированные  по численности населения, типу населенных пунктов  городского поселения,  в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населенных пунктах,  приняты в соответствии с разделом 5,  таблицами  N 11, 31, 32  Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.
5.2. Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах городского поселения Белоозерский, дифференцированные по численности населения, приняты в соответствии с разделом 5 п.5.16, 5.17.,  таблицей  N 33 Нормативов  градостроительного проектирования Московской области.

6. Материалы по обоснованию расчетных показателей объектов автомобильными стоянками и местами для хранения (стоянки) велосипедов

6. 1. В городском поселении Белоозерский должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями.

6. 2. Система хранения индивидуального транспорта должна предусматривать следующие виды стоянок:

1) стоянка для постоянного хранения – в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах квартала (микрорайона)  или на свободных соседних территориях. В границах земельных участков многоэтажных жилых домов стоянки для постоянного хранения индивидуального транспорта следует располагать только в подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных многоэтажных паркингах.

2) стоянка для временного хранения автомобилей - на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок следует предусматривать встроенные или пристроенные, в том числе подземные.

3) гостевая стоянка – на открытой неогороженной стоянке в границах земельного участка жилого дома, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилой застройки. На  гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей или жителей жилого дома.

6. 3. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п.5.12. допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест:

· в границах квартала не менее 40 процентов;

· в границах жилого района не менее 80 процентов при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более,  чем 500 метров;

· в границах населенного пункта не менее 100 процентов при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 минут.

6.4. Количество автомобилей расчётного парка определяется Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п.5.10.

6.5.   По данным Федеральной службы государственной статистики средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства)  в России составляет 2,6 человека. Таким образом на  1000 человек приходится 385 домохозяйств или квартир. Исходя из этих показателей определяется требуемое  количество машино-мест для хранения автотранспортных средств  для объектов жилого назначения из расчета на 1 квартиру.
Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для объектов жилого назначения из расчета на 1 квартиру

	№   

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	Объекты жилого назначения

	1
	- гостевая стоянка
	машино-мест на 1 квартиру
	0,33
	м
	100

	2.
	- стоянка для постоянного хранения
	машино-мест на 1 квартиру
	1
	м
	500-1500


6.6.  Нормы расчета стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов рекомендуется применять в зависимости от уровня комфортности проживания.

Дифференциация структуры  жилищного фонда по уровню  комфорта 

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта 
	Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м2  
	Формула заселения жилого дома и квартиры 

	Массовый 
	28
	[image: image2.jpg]k

n+1



 1)

	Социальный 2)
	16
	[image: image3.jpg]


1)


1) K - общее число жилых комнат в квартире или доме [image: image4]и  N - численность проживающих людей 
2) Социальный тип  жилья:
 -   жилье, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или муниципалитету;

-    жилье, реализуемое  покупателям или предоставляемое  в наем по ценам ниже рыночных.
Коэффициент обеспеченности стоянками в зависимости от типа жилья

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Показатель коэффициента 

	Массовый 
	1

	Социальный 
	0,6


Исходя из формулы заселения жилого дома и квартиры для массового типа жилья (п.5.6. Таблица 2 СП 42.13330.2011)   количество жителей,  проживающих в многоквартирном жилом доме условно можно определить  по количеству комнат в  каждой квартире, умноженное на количество квартир,  минус количество квартир в доме.

Нормы расчета стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов в зависимости от уровня комфортности проживания.

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Вид стоянки
	Расчетные    
единицы
	Количество машино-мест на расчетную единицу

	Массовый


	гостевая стоянка
	1 квартира
	0,33

	
	стоянка для постоянного хранения
	1 квартира
	1

	Социальный 1)

	гостевая стоянка


	1 квартира
	0,2

	
	стоянка для постоянного хранения
	1 квартира
	0,6


1) Указанные нормативные показатели  имеют рекомендательный характер.

6.7.  При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест:

· в границах квартала не менее 40 процентов;

· в границах жилого района не менее 80 процентов при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более,  чем 500 метров;

· в границах населенного пункта не менее 100 процентов при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более,чем 15 минут.

 6.8. Количество машино-мест на стоянках для временного хранения автомобилей у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.  (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется  в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 11.19,  Приложение К,  Ведомственными нормами технологического проектирования (нормы площади на 1 человека), Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.13., а также исходя из условий ожидаемого количества посещений. 

Расчетные показатели обеспеченности стоянками  для временного хранения автомобилей

	№№

п/п   

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест
	Обоснование

	
	
	Единица

измерения


	Величина
	

	1.
	Организация и учреждение управления (Администрации муниципальных образований, суда, ЗАГС, УВД, пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)
	на 1000 м2  общей площади
	28
	в соответствии с требованиями к помещениям для работы с ПК с ЖК мониторами – 4,5 кв. м. на одно рабочее место пользователя - основание СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

	2.
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры
	на 1000 м2  общей площади
	28
	в соответствии с требованиями к помещениям для работы с ПК с ЖК мониторами – 4,5 кв. м. на одно рабочее место пользователя - основание СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

	3.
	Банки и банковские

учреждения
	с операционными залами
	на 1000 м2  общей площади
	21
	в соответствии с МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений, п. 4.45., п. 4.46.,       п. 4.57. , п. 4.62: 
- площадь зоны для клиентов в операционном зале рекомендуется принимать из расчета 6 м2   на каждого сотрудника, ведущего непосредственное обслуживание клиентов, и 8 м2  на каждую операционную кассу;

- площадь служебной зоны следует принимать из расчета не менее 6 м2  на каждого работника, расположенного в этой зоне

	
	
	без операционных залов
	
	18
	

	4.
	Отделения связи, почтовые отделения
	на 1000 м2  общей
площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 общей
площади для обслуживания клиентуры
	  17+ 6,5 
	в соответствии с ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи», п. 3.9 площадь для размещения операционных рабочих мест следует принимать, исходя из нормы площади на одно рабочее место – 6,0 - 7,5 м2; площадь для клиентуры определяется из расчета 15-20 м2  на одно операционное место

	6.
	Общеобразовательные организация (школа, лицей, гимназия)
	на 100 человек             
(преподавателей и
сотрудников,   занятых в одну  смену) 
	12,6
	в соответствии с п.9 и п.2 ст.32 закона РФ «Об образовании» установление штатного расписания относится к компетенции образовательного учреждения. Нормативными документами выступают Типовые штаты ОУ, утверждённые государственными органами управления образования (Минпросвещением СССР, Госкомитетом СССР по профтехобразованию, Минобразованием РФ), не утратившие силу до настоящего времени: 

- письмо Минпросвещения СССР от 21.02.1987 № 13-М «Об утверждении Типовых штатов начальных, неполных средних и средних общеобразовательных школ и дополнительных штатов хозяйственного и обслуживающего персонала общеобразовательных школ с продлённым днем» («Официальные документы в образовании», 1997, № 2)

	7.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	на 100 посетителей
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126 

	8.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	на 100 работающих  
в максимальной 
смене
	4,2
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для - промышленных и коммунально-складских зон: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 42

	9.
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли)
	на 1000 м2 торговой площади
	40
	исходя из условий ожидаемого количества посещений

	10.
	Базы, магазины-склады оптовой торговли
	на 1000 м2 торговой площади
	40
	исходя из условий ожидаемого количества посещений

	111.


	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, гиперпермаркеты и т.п.)
	до 40 тыс. м2 торговой площади
	на 1000 м2  торговой
площади  


	45 
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.13.

	
	
	до 60 тыс. м2 торговой площади
	
	55 
	

	12.
	Торгово-развлекательные и многофункциональные комплексы
	на 1000 м2 торговой
площади


	70
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.13.

	13.
	Магазин продовольственных товаров общей площадью не более 1000 м2 
	на 1000 м2 торговой
площади  


	45
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.13.

	14.
	Магазин промышленных товаров повседневного спроса, торгово-выставочные залы, автосалоны
	на 1000 м2 торговой
площади 


	45
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.13.

	15.
	Рынки, рыночные комплексы, ярмарки
	на 100 торговых мест
	50
	в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета стоянок автомобилей»

	16.
	Объекты общественного питания
	1000 м2 расчетной  
площади

+ 100 работающих  
	301)+ 12,6 2)
	1) в соответствии с СНиП РК 3.02-38-2006 «Объекты общественного питания» Приложение К (обязательное) «Минимальные удельные показатели площадей объектов питания (на одно место в зале)», расчет ведется по среднему значению показателей площадей для объектов питания различного типа обслуживания, приведенных в таблице Приложения К

2) в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	17.
	Бани
	1000 м2 площади для посетителей  +

100 работающих  
в максимальной 
смене
	51)+

12,62)
	1. 1) в соответствии с  Справочным пособием  

2.  2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»   Проектирование предприятий бытового обслуживания населения,  табл.13  (средняя площадь на 1 посетителя - 43м2;

2) в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	18.
	Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	на 100 рабочих мест
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	19.
	Салоны ритуальных услуг
	на 100 м2 общей  
площади
	3
	исходя из условий ожидаемого количества посещений

	20.
	Общественное  кладбище
	на 1 га территории
	10
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.19.

	21.
	Гостиницы
	на 50 номеров
	10
	МГСН 4.16-98 
3.13. Гаражи и стоянки автомобилей при гостиницах следует проектировать с учетом требований МГСН 5.01-94*, МГСН 1.01-97, ВСН 01-89 и НПБ 112-98

	22.
	Музейно-выставочные залы
	на 100 единовременных
посетителей
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	23.
	Театры и студии, кинотеатры
	на 100 зрительских 
мест
	15
	в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета стоянок автомобилей»

	24.
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные
	на 100 единовременных  
посетителей
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	25.
	Объекты, связанные с отправлением религиозных обрядов (церкви, костелы, мечети, синагогии др.)
	на 100 единовременных  
посетителей (исключая религиозные праздники)
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	26.
	Городские библиотеки
	на 100 чел. (посетителей,
сотрудников, обслуживающего персонала)
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	27.
	Поликлиники, амбулаторные учреждения,

специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи
	на 100 посещений в 
смену
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	28.
	Многопрофильные консультационно-диагностические центры
	на 100 посещений в 
смену
	18
	исходя из условий ожидаемого количества посещений

	29.
	Ветеринарные поликлиники и станции
	100 посещений в 
смену
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	30.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	на  100 мест на     
трибунах
	20
	исходя из условий ожидаемого количества посещений

	31.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	100 единовременных
посетителей
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	32.
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол) 
	100 единовременных
посетителей
	16
	исходя из условий ожидаемого количества посещений



	33.
	Бассейны
	100 единовременных
посетителей
	12,6
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для жилых районов: - стоянка для временного хранения   автомобилей – 126

	34.
	Железнодорожные вокзалы
	100 пассажиров в 
час пик
	10
	в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета стоянок автомобилей»

	 35.
	Автовокзалы
	100 пассажиров в 
час пик
	5
	в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета стоянок автомобилей»

	36.
	Агентства по обслуживанию пассажиров
	на 100 м2 общей площади
	5
	в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета стоянок автомобилей»

	37.
	Парки (общегородского и районного значения), зоопарки
	100 единовременных        
посетителей
	6,3
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для объектов массового кратковременного отдыха: - стоянка для временного хранения автомобилей – 63

	38.
	Пляжи
	100 единовременных        
посетителей
	6,3
	в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и  п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей  для объектов массового кратковременного отдыха: - стоянка для временного хранения автомобилей – 63

	Места для хранения (стоянки) велосипедов

	1.
	Предприятия, учреждения, организации
	количество персонала и единовременных посетителей
	10%
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

	2.
	Объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга
	количество персонала и единовременных посетителей
	15%
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

	3.
	Транспортные пересадочные узлы
	предусмотренное

количество

парковочных мест автомобилей
	10%
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

	4.
	Места проживания
	1 квартира
	1
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.


Примечания:

а) приобъектные стоянки  общеобразовательных организаций размещаются вне территории на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест. 

б) для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать.

в) при проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

6.9. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств (далее автостоянок) на территории города, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 18.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012.

6.10. От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.11. При реконструкции застройки в исторической части поселения допускается снижение полученного расчетом количества машино-мест на 10% для объектов административно-делового, торгово-бытового назначения и жилой застройки, на 15% - для объектов культуры и досуга.

6.12. Часть парковок объектов обслуживания (не более 20% от расчетной нормы) и часть парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов допускается размещать в границах красных линий улиц и проездов местного значения.

6.13.  Площадь территории для размещения одного автомобиля на открытых автостоянках в соответствии с требованиями  Нормативов градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.11. принимается 22,5 м2 , в уширениях проезжих частей улиц и проездов - 18,0 м2.

6.14.  Места для личного транспорта инвалидов на автостоянках на участках около зданий учреждений обслуживания выделяются в соответствии с требованиями    СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

7. Материалы по обоснованию расчетных показателей  при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов

          Расчетные показатели  при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов  принимаются  в соответствии с  Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п. 7.1

8. Материалы по обоснованию расчетных показателей  обеспеченности жителей городского поселения Белоозерский  основными видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги связи)
             В соответствии с  Нормативами  градостроительного проектирования Московской области,  утвержденными  постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30,   расчетные показатели обеспеченности жителей Московской области в части газоснабжения, энергоснабжения, в части потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, услуг связи имеют отсылочный характер, в частности к Нормативам потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 N 1047/43 "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа", Своду правил 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 265.
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения

городского поселения Белоозерский
	Виды услуг


	Ед. измерения
	На 1 человека 

	Водоснабжение

	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  (мало-,  средне- и многоэтажными) жилыми домами с централизованным горячим водоснабжением
	м3/в год
	72

	
	л/сут
	197

	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	м3/в год
	97,44

	
	л/сут
	266,96

	Электроснабжение

	Электроэнергия, электропотребление 
	кВт·ч
	1128 

	Тепло-, газоснабжение

	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения 
	м3
	 120

	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 
	м3 на 1 чел.
	 277,20

	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 на 1 чел.
	 139,20


8.1. Расчетные показатели энергоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления электроэнергии принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" - раздел 6.,  СП 42.13330.2011, Приложение Н и откорректированные с учетом местных условий.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

	№№

п/п
	Наименование норматива, 

потребители ресурса
	Единица измерения
	Вели-чина
	Обоснование

	1.
	 Укрупненные показатели электропотребления:
	
	
	

	
	· электропотребление
	кВт·ч /год на 1 чел.
	1128 
	с учетом местных условий

	
	· использование максимума 

 электрической нагрузки
	ч/год
	36901)
	СП 42.13330.2011

Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления

	2.
	Электрическая нагрузка, расход электроэнергии
	кВт
	-
	Согласно

РД 34.20.185-94


1)  Укрупненные показатели электропотребления приняты для группы крупных поселков городского типа с коэффициентом  0,9.
Примечание:

 а)  Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и  общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, 

наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

б) Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со  СНиП 2.08.01-89.

в) РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей. 

Утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94,   

Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31.05.94 

8.2.  Расчетные показатели газоснабжения жителей Московской области в виде удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц принимаются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 N 1047/43 "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа" и откорректированны с учетом местных условий.

       Расчетные показатели теплоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

	№№

п/п
	Наименование норматива, 

потребители ресурса
	Единица измерения
	Вели-чина
	Обоснование

	1.
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа
	-
	-
	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003)

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97)

	2.
	Укрупненный показатель потребления 

газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3):
	
	
	

	
	· при наличии централизованного горячего водоснабжения 1)
	м3/год

на 1 чел.
	120
	Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утверждены постановлением Правительства Московской области от 9 ноября 2006 года N 1047/43)

	
	· при горячем водоснабжении от 

 газовых водонагревателей 1)
	м3/год

на 1 чел.
	 277,20
	Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утверждены постановлением Правительства Московской области от 9 ноября 2006 года N 1047/43)

	
	· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения1)
	м3/год

на 1 чел.
	 139,20
	Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утверждены постановлением Правительства Московской области от 9 ноября 2006 года N 1047/43)

	
	· тепловая нагрузка, расход газа 2)
	Гкал, м3/чел
	-
	СП 124.13330.2012,

СП 42-101-2003


1) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

2) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

Примечания:

а)  Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

б)  Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

8.3 Расчетные показатели водоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий", Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, раздел 10, приложение А и откорректированы с учетом местных условий.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

	№№

п/п
	Наименование норматива, 

потребители ресурса
	Единица измерения
	Вели-чина
	Обоснование

	1.
	Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями
	л/сут на 1 жителя


	267
	с учетом местных условий

	2.
	То же с централизованным горячим водоснабжением
	л/сут на 1 жителя


	2501)
	СП 31.13330.2012

СП 30.13330.2012  

	3.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л/сут на 1 жителя


	267

	с учетом местных условий

	4.
	То же с централизованным горячим водоснабжением
	л/сут на 1 жителя


	2501)


	СП 31.13330.2012

СП 30.13330.2012 



	5.
	Гостиницы, пансионаты
	л/сут на 1 место
	2301)
	СП 30.13330.20122)


1)  Для II климатической зоны.

2)  Приложение А (обязательное): 

·  Таблица А.2  Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

· Таблица А.3  Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя


8.4. Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СНиП 2.04.03-85, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

	№№

п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса) 1) 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обоснование



	
	
	Единица измерения
	Величина
	

	1.
	Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными  жилыми домами
	% от водопотребления
	100
	СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения п.2.1

	2.
	Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными  жилыми домами
	% от водопотребления
	100
	СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения п.2.1

	3.
	Дождевая канализация. Суточный  объем  поверхностного стока, поступающий   на  очистные сооружения 
	м3 / сут. с 1 га территории
	50
	СП 42.13330.2011

Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока


8.5. Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи принимаются  в соответствии с  п. 8.6. Нормативов градостроительного проектирования Московской области.

9. Материалы по обоснованию расчетных показателей объектов местного значения городского поселения,  нормируемых  Нормами  градостроительного проектирования   Московской области
9.1.Расчетные показатели дошкольных  образовательных организаций  приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 Приложение Ж,  Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18.  и демографических показателей по городскому поселению Белоозерский на 2015 год  (0-6 лет 1271 чел.). 

         Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области п. 6.2.  допустимая пешеходная и транспортная доступность дошкольных образовательных организаций для жителей сельских населенных пунктов, расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений, не нормируется.
9.2. Расчетные показатели школьных  образовательных организаций  приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 Приложение Ж,  Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18.  и демографических показателей по городскому поселению Белоозерский на 2015 год  (7-18 лет 2356 чел).  

Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

            Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций, размещаемых в городских населенных пунктах, принят  на уровне расчетных показателей, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Московской области,  п. 6.3. – 6.8.

9.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении  Ж СП 42.13330.2011, Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18.  

9.4.  Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время приняты на уровне 50% детей начальной школы.

9.5. Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно Нормативов градостроительного проектирования Московской области, п.5.19.

9.6. Расчетные показатели обеспеченности объектами  дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения приняты на уровне расчетных показателей, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Московской области, п. 5.21.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. 
           Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

9.7.  Расчетные показатели учреждений культуры и искусства и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании Нормативов градостроительного проектирования Московской области, п. 5.22.
Прогноз социально-экономического развития городского

                          поселения Белоозерский на 2016-2018 годы, п.18.
	Показатели
	Единицы измерения
	Отчет
	Оценка

	
	
	2013
	2014
	2015

	Культура 

	Количество муниципальных учреждений культуры
	единица
	1
	1
	1

	Уровень обеспеченности населения: 

	учреждениями культурно-досугового типа
	единиц на 100 тыс. населения
	19,15
	19,03
	18,92

	Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа
	единица
	2
	2
	2

	общедоступными библиотеками
	единиц на 100 тыс. населения
	14,36
	14,27
	14,19

	Справочно: наличие общедоступных библиотек
	единица
	3
	2
	2

	Количество муниципальных учреждений культуры
	единица
	1
	1
	1


Примечания:
а)  Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

Дополнительно в библиотеке на 1 тыс. жит.  принимается 0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.

9.8. Расчетные  показатели  обеспеченности организациями  здравоохранения  принимаются  в соответствии с  Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п. 5.23.

       Максимально допустимый уровень территориальной доступности принимается  на уровне, установленном  пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011,  Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п. 6.9., таблица № 34.
 9.9.   Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, установлены в Прогнозе  социально-экономического развития городского поселения Белоозерский на 2016-2018 годы,  Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18.,  СП 42.13330.2011 приложение Ж.

Прогноз социально-экономического развития городского

поселения Белоозерский на 2016-2018 годы, п.19.

	Показатели
	Единицы измерения
	Отчет
	Оценка

	
	
	2013
	2014
	2015

	Физическая культура, спорт, молодежная политика

	Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
	единица
	1
	1
	1

	Обеспеченность населения спортивными сооружениями

	спортивными залами
	тыс. м2 на 10 тыс. населения
	0,43
	0,42
	0,42

	Справочно: мощность спортивных залов
	тыс. м2
	0,89
	0,89
	0,89

	плоскостными сооружениями
	тыс. м2 на 10 тыс. населения
	7,95
	7,91
	7,86

	Справочно: мощность плоскостных сооружений
	тыс. м2
	16,616
	16.616
	16,616

	плавательными бассейнами
	м2 зеркала воды на 10 тыс. населения
	31,6
	31,4
	31,21

	Справочно: мощность плавательных бассейнов
	м2 зеркала воды
	66
	66
	335


     Площадь территории  физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением. 

       Площадь территории физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений принимается в соответствии с п. 5.26. Нормативов градостроительного проектирования Московской области  и составом городского поселения Белоозерский по населенным пунктам.

         Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями  СНиП 31-06-2009, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006 

       При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

9.10. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков принимаются по социальным нормативам обеспеченности,  установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011, Нормативам градостроительного проектирования Московской области № 713/30 п. 5.18, п. 5.26. и в соответствии с составом городского поселения Белоозерский по населенным пунктам.
Социальные  нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями

обслуживания в границах квартала, размеры их земельных участков
	№№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка кв. м/ед. измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Магазин продовольственных товаров
	м2 торговой площади на 

1000 жителей
	70 
	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект

	2
	Магазин промышленных товаров повседневного спроса
	м2 торговой площади на 

1000 жителей
	30 
	

	3
	Пункт общественного питания
	место
	8 
	При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га

	4
	Приемный пункт химчистки 
	кг вещей в смену
	4 
	Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект

	5
	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га


Социальные  нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями

обслуживания в границах жилого района, размеры их земельных участков

	№№

п/п
	Наименование
	Единица измере

ния
	Норма обеспечен-

ности
	Размер земельного участка 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Отделение связи 
	объект
	по нормам и правилам министерст-

ва связи и массовых коммуника-

ций РФ
	Отделения связи жилого района – 0,1 га
	

	2
	Торговые центры
	м2 торговой площади на  1000 жителей
	280 
	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; св. 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; св. 15 - 1,1-1,3 га на объект.
	В пределах садоводческих товариществ продовольственные товары предусматривать из расчета 80  м2 торговой площади на 1 тыс. чел.

	3
	Предприятие общественного питания (кафе, бары, столовые)
	мест

на  1000 жителей
	32 на 1 тыс. чел.
	При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га
	Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену

	4
	Предприятия бытового обслуживания

( ателье, ремонтные мастерские)
	рабочих

мест

на  1000 жителей
	4 
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га.
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне)

	5
	Салоны-парикмахерские
	рабочих мест на 1000 жителей
	2
	
	


Примечания:
а) Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и более  и общественными зданиями должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 

Социальные  нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями

обслуживания городского  значения,  размеры их земельных участков

	№№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка м2/ед. измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Организация и учреждение управления (Администрации муниципальных образований, суды, ЗАГС, УВД, пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)
	объект
	по заданию на проектиро

вание
	При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5.

	2
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры
	объект
	по заданию на проектиро

вание
	В зависимости от этажности здания,  м2 на 1 сотрудника:
30-15 при этажности 2-5
9,5-8,5 " " 9-12
7 " " 16 и более

	3
	Отделение банка
	операционное место
	1 на 10-30 тыс. чел. 
	0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на объект - при 7 операционных местах

	4
	Отделение и филиал Сбербанка
	операционное место
	1 на 2-3 тыс. чел 
	0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га - при 20-операционных местах

	5
	Юридическая консультация
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел.
	По заданию на проектирование

	6
	Нотариальная контора 
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс. чел.
	По заданию на проектирование



	7
	Риэлторские и туристические агентства
	объект
	1
	По заданию на проектирование



	8
	Торговые  комплексы (торгово-выставочные, торгово-развлекательные) 
	м2 торговой площади на 

1000 жителей
	1130
	Предприятия торговли,  м2 

торговой площади:

св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м[image: image6] торговой площади;

от 650 до 1500 - 0,06-0,04 га; от 1500  до 3500 - 0,04-0,02 га

	9
	Предприятие общественного питания (рестораны)
	объект
	По заданию на проектиро

вание
	При числе мест, га на 100 мест:

	10
	Дом быта
	рабочее место

на 1000 чел.
	5


	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га.

	11
	Баня, сауна
	мест на 

1000 чел.
	3
	0,2-0,4 га на объект

	12
	Гостиница
	место
	6  на 1 тыс. чел. 
	При числе мест (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15.

	13
	Организации по оказанию ритуальных услуг
	объект
	По заданию на проекти

рование
	


9.11.   Количество объектов пожарной охраны определяется в соответствии с  НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36 Приложение 7,  обязательное).

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского поселения, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского поселения  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения. 

3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский 
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения  Белоозерский  распространяется на всю территорию, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории городского поселения  Белоозерский  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения  Белоозерский  применяются:

1) при подготовке и утверждении документов территориального планирования (проекта генерального плана городского поселения), градостроительного зонирования (проекта правил землепользования и застройки городского поселения) и документации по планировке территории городского поселения, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

2) при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения, проекту правил землепользования и застройки городского поселения, проектам планировки территории городского поселения и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории, а также при проведении публичных слушаний по внесению изменений в указанные виды градостроительной документации;

4) при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий (согласно требованиям, предусмотренным в ч. 10 ст. 45 ГрК РФ);

5)  при осуществлении органами местного самоуправления контроля за соблюдением инвесторами и застройщиками законодательства о градостроительной деятельности;

6)   в других случаях, когда требуется учет и соблюдение  расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов для населения городского поселения  Белоозерский.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского поселения в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

        При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения  Белоозерский  и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

На территории городского поселения Белоозерский Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в пункте 1 настоящего раздела. Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

        Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий, максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами в городском поселении  Белоозерский  и максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий представлены в  Нормативах градостроительного проектирования Московской области (Раздел I.) и могут непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (частью 15 статьи 46) предусмотрена возможность внесения изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории, подготовленной с применением Местных нормативов градостроительного проектирования.

Применение настоящих Нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
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